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Fur lebendige WasserstraRen
W27 TA2 Lausward und Flutrinne Urdenbacher Kampe ‘ I
Die Grundlagen des Projektes WSV.de

Rhein-km Rhein-km
722,5-737,0 737,0-769.0

Gleichwertiger Wasserstand GIW 2022

+ 20 cm + 30 cm
auf 2,70 m auf 2,80 m

Rheinsohle
-..gesamtes Projektgebiet -
) , Dusseldorf :
Koln Sturzelberg ~Neuss / Krefeld Duisburg
Rhein-km 685 Rhein-km 722 Rhein-km 740 Rhein-km 763  Rhein-km 780
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W27 TA2 Lausward und Flutrinne Urdenbacher Kampe ‘ l
Die Grundlagen des Projektes WSV.de

T N S T R
GIW -2,80m e

(Soll-Fahrrinnentiefe)

lokale Fehlstelle
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Die Grundlagen des Projektes wsv.de

Beispiel eines  Fadmmam < — -~ Ansicht bei Mittelwasser

Langswerks

am Niederrhein
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W27 TA2 Lausward und Flutrinne Urdenbacher Kampe ‘ I
Die Grundlagen des Projektes WSV.de

.Bockum-Krefeld"

Rheinhafen Krefeld

Das Gesamtprojekt W27 bereits 2,80 m unter GV
AAbl adeverbesserung und §r§enle
zwWi schen Duisburg und St ¢r

stabilisierunc
el ber gh

~Steinerne Binke"

TA Bezeichnung Rhein-km
1 Stiirzelberg 722,0-737,0 Neuss Dusseldorfer Héfen } @
geplant 2,80 m unter GIW (+30 cm)
@ ™4/ Diisseldorf
2 Lausward 737,0-747,0 Noilss L susiaid”
TA 1 wStiirzelberg"
Steinerne Binke 747,0-757,7

Hafen Reisholz
geplant 2,70 m unter GIW (+20 cm)

- Bockum-Krefeld 757,7-763,6
Flutrinne

Urdenbacher Kdmpe 719,3-721,0 @ Urdenbacher Kampe

Stiirzelberg -
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W27 TA2 Lausward und Flutrinne Urdenbacher Kampe

Die Grundlagen des Projektes

Friihe
Offentlichkeits-
beteiligung

Informations-
veranstaltung
und Gespriache

\
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DLW
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$
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Legende

I TA2 Lausward

e Kompensationsbereich Flutrinne
Urdenbacher Kampe

Kilometer

125 25

U;denbae‘héf Kémpe
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Fir lebendige Wasserstraf3en ‘ ﬂ

Kontakt WSV.de

Wasserstraflen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstral3enund Schifffahrtsamt Rhein
AKonigstr. 84, 47198 Duisburg

ATelefon: +49 (0)2066 41R11

AFax: +49 (0)2066 41BL5

AEMail: wsarhein@wsv.bund.de

Alnternet; https://www.abladeverbesserung-
niederrhein.wsv.de/.



mailto:wsa-rhein@wsv.bund.de
mailto:wsa-rhein@wsv.bund.de
mailto:wsa-rhein@wsv.bund.de

Fur lebendige WasserstraRen
W27 TA2 Lausward und Flutrinne Urdenbacher Kampe ‘ I
Die Grundlagen des Projektes WSV.de

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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Bundesanstalt fir Wasserbau
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20 GepBasis-DE. BKG (2025)

Dr. Regina Patzwahl
Dr.-Ing. Kilian Mouris

Variantenentwicklung
W27 TA2 MalBhahme Lausward

Friihe Offentlichkeitsbeteiligung

Dusseldorf, 29.10.2025



MalRnahmenbereich Lausward (Rh-km 7421 745, Peilungen 02/2015)

Ao ; g ﬂ‘ AN N r \ RS A Aktuelle Regelung durch beidseitige Buhnen

A In Flusskrimmungen lagern sich Sedimente
am Innenufer ab

A zwischen zwei Kriimmungen entstehen
Ablagerungen in der Flussmitte (Mittelgrund )

A Mittelgrundbildung ist fiir Schifffahrt
problematisch
A Ziel: Diese Untiefe nachhaltig beseitigen

v
B 2.5
Fahrrinne m
2.8
m
www.baw.de
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Istzustand - FlieRgeschwindigkeit bei Mittelwasser

1929 _o_M-LTS-mTau.res
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(Peilung 2015)

m/s
26
24
22

1.8
1.6
1.4
12

0.8
0.6
0.4
0.2

mNHN
| 34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

29.10.2025 | Seite 17

www.baw.de



Istzustand - Sohlschubspannung bei Mittelwasser

5 11|
i
e A

Sohlhdhen > 22,9 miuNHN
(Peilung 2009 - 2024)

— Sohlhdhen > GIW,, - 2,80m
(Peilung 2015)

www.baw.de
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Istzustand i Sohlschubspannung bei Mittelwasser

f Die Sohlschubspannungen am
' Mittelgrund reichen nicht aus, um
H f Mittelkies zu bewegen
: A Ablagerungsmuster auch durch

Reduktion der Sohlschubspannung
' erklarbar

Ziel: Erh6hung der
Sohlschubspannung im
Bereich des Mittelgrundes

Sohlhéhe > 22,9 m

Bl Vvittelkies wird bewegt RS

\-_._

Vo = mat
ot At

743

www.baw.de
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Variantenentwicklung - Strategie

Nachhaltige Reduktion des Mittelgrundes

Beseitigung der Untiefe

®
Fein

. Hochwasserneutralitat,
G ro b Okologie,
Regelungslinie, Feinjustierung
Wirksamkeit,

Hochwasserneutralitat

Grtmdsatzlich

Art der Bauwerke,
Lage der MalRBhahme
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Wi r

kommené

Variantenentwicklung - V o n
T W27 Lausward "%"'_""::

TA2 Variante 1 Rhein-km 737,00 - 747,00

linksrheinisch:
Buenverngeung. Scritzog
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N / ek
¢ i
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\ﬁ iﬁ_ s
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olof'/'ef | i o
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Buhnen-
verlangerung
linksrheinisch

N

Buhnen-
verlangerung
rechtsrheinisch

PR

it

W27 Lausward -2
TA 2 Variante 3 Rhein-km 737,00 - 747,00 < 3 s
\ tochishelnish:
i
7 /

N\ \
s z \ 6
BN \%% — Knickbuhnen
ez beidseitig
O’fe, . {
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0:9.5-@/ Quelle: WSA Rhein srheinisc
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o Do

Variantenentwicklung - V o n

W I r

kommené

Zielfihrende Wirkung +

Starke Anstromung der Buhnen und Gefahr
von Kolkbildung (Ausspulung am Bauwerk) -
Sehr starker Anstieg der
Hochwasserspiegellagen - -

Geringe Wirkung, da die Buhnen nur schwach
angestromt werden -

Geringe Wirkung, da die Buhnen aufgrund der
Néhe zur Fahrrinne kaum verlangert werden

kénnen -

S

Buhnen-
verlangerung
linksrheinisch

\

St

@

Buhnen-
verlangerung
rechtsrheinisch

A
A

To 3>

S

T

Zielfuhrende Wirkung + ~ X

Ruhigere Stromungssituation an den Bauwerken,
Neigung in Strémungsrichtung + /

Starker Anstieg der Hochwasserspiegellagen - -

Sind die Buhnenverlangerung am rechten Ufer Knickbuhnen
notwendig? beidseitig
Einbeziehung der letzten Buhne vor der Briicke

sinnvoll?

Zielfihrende Wirkung +
Ruhigere Stromungssituation, da sich die
Strémung an die Bauwerke anlegt +

Merklicher Anstieg der Hochwasserspiegellagen -
Regelungslinie noch nicht optimal, Gberreguliert Parallelwerk /
Ist das oberstromigste Bauwerk notwendig? Langswerk

linksrheinisch
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Wi r

Variantenentwicklung - V o n

WO

k o mme né

Geringe Wirkung
angestromt werden -

A Geringe Wirkung, d
Nahe zur Fals#

spezifische Fragestellung beantwortet!

o 3>

To 3>

Zielfuihrende Wirkung +
Ruhigere Stromungssituation an den Bauwerken,
Neigung in Strémungsrichtung +

Starker Anstieg der Hochwasserspiegellagen - -

Sind die Buhnenverlangerung am rechten Ufer
notwendig?

Einbeziehung der letzten Buhne vor der Briicke
sinnvoll?

s

W

Knickbuhnen
beidseitig

S

To o >

Zielfihrende Wirkung +
Ruhigere Stromungssituation, da sich die
Strémung an die Bauwerke anlegt +

Merklicher Anstieg der Hochwasserspiegellagen -
Regelungslinie noch nicht optimal, Gberreguliert
Ist das oberstromigste Bauwerk notwendig?

Parallelwerk /
Langswerk

linksrheinisch
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Variantenentwicklung 1 Kriterien

a 35 Varianten entwickelt und numerisch
untersucht

Hydro-
morphodynamische Schifffahrt Okologie
Wirkung

3

Ji\\;;wf{ Langswerk

Buhnen
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Vorzugsvariante 1 offenes Langswerk , e

A Offenes Langswerk mit vier

Einzelbauwerken als Ergdnzung der ‘ ) = 4
bestehenden Buhnen % \ . '

oberstromigen Bauwerkskopfen

A Fahrrinne bleibt durch die MaRBnahme
unbeeintrachtigt

A Offene Langswerkstruktur sorgt fiir eine
gleichmalligere Fahrwasserbreite

v O 137
A Stromungsguinstige Knicke an den - v .ﬂ
' ~ \:/ < ] o= — R :
. 3 / Y
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Vorzugsvariante - Ergebnisse

2O
l“@"‘f“r}.’
/" Pl
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Ei-i—" )

Sohihahen > 22,8 mGNHN
(Peilung 2009 - 2024)
Sohlhohen > GIW,; - 2.80m
{Peilung 2015)

.......

\ W 7
\ SR S 4 o 5 7% oy evs
\ e \Z b SO 3 i o — Al Som

A Betrachtung der Ergebnisse in WebGIS-Anwendung Leaflet
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MalRnahmenwirkung

A VergleichmaRigung der A Kein signifikanter Anstieg der
Fahrwasserbreite Hochwasserspiegellagen
A Lokale Erhéhung von A Max. Anstieg am Deich: 1,5 cm (BHQ

FlieRgeschwindigkeit und 2004)
Sohlschubspannung A Hafen Dusseldorf: 1,3 cm (BHQ 2004)

Y Verhinderu A Hafen Neuss: 1,1 cm (BHQ 2004)
Mittelgrundbildung

A Bauwerke schiitzen
Uferbereiche vor Wellenschla

A Bauwerke fordern
Strukturvielfalt im Buhnenfeld

A Sichere und leichte Befahrbarkeit fiir
Binnenschiffe bleibt gewahrleistet

www.baw.de
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Visualisierungen
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Visualisierungen

www.baw.de
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Visualisierungen
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Visualisierungen
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Visualisierungen

"

www.baw.de
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BAW

Bundesanstalt fir Wasserbau

Vielen Dank
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Naturschutzfachliche Untersuchungen WsV.de
Timm Voogel Q WSA Rhein, Ersatzinvestitionen und Projekte

Inhalt
A Naturschutzfachliche Planung Vorhaben Lausward
A Schutzgebietskulisse
A Untersuchungsrahmen
A Verminderungsmafnahmen
A Naturschutzfachliche Planung Vorhaben Urdenbacher Kampe
A Vorstellung des Vorhabens
A Schutzgebietskulisse

A Untersuchungsrahmen



Fur lebendige WasserstraRen
W27 TA2 Lausward und Flutrinne Urdenbacher Kampe ‘ ‘
Naturschutzfachliche Untersuchungen WsV.de

Schutzguter:

A2 Abs. 1 Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)
A Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
A Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
A Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft

A kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

A Wechselwirkungen
=> Prifung, inwieweit Vorhabenauswirkungen die Schutzgtiter erheblich beeintrachtigen kénnen

Relevante Unterlagen:
Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVP -Bericht)
FFHVertraglichkeitsuntersuchung
Fachbeitrag Artenschutz
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
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Naturschutzfachliche Planung Vorhaben Lausward
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W27 TA2 Lausward und Flutrinne Urdenbacher Kampe

Naturschutzfachliche Untersuchungen

c T y 4 | s
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Fisch- und Laichschonbezirke:
A FSBD-0004 Y R u-tued Laichgebiete der

Wanderfische i m Rhei

Naturschutzgebiete:

A NE001 NSG Oelgangsinsel
Landschaftsschutzgebiete:

A LSG4606 0021 YL RBrei nauenf

A LSG4806 -0004 YNordliche Rheinaue
zwischen Grimlinghausen und

Oelgangsinself
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